
INFORMA� II DESPRE PRODUS

C 18 DD



Compact Technology 18V
(Tehnologie compact �  18V)

Driver (În � urubare) 

C18 DD

Denominare

Drill (G � urire) 



TENDIN� ELE PIE� EI

� Acumulatorii Litiu ION vor lua locul acumulatorilor NiCd 
    respectiv NiMh. Se preconizeaz�  ca pân�  la sfar� itul 

anului 2009 accumulatori de tip NiCd � i NiMh s�  ias�  din 
produc�ie

� Utilizatorii profe� ioni� ti doresc 
� Durat�  de func�ionare mare pentru acumulator.
� Putere ridcat� .
� Ergonomie – scul�  u� oar�  în greutate / compact�  / u� or de 

folosit.



V Technology Litiu-ION

V Technology 

Clasa V  

• Putere mare pentru aplica�ii 
solicitante

• Timp de folosire mare 

• Design robust

Clasa C 

• Putere mare în dimensiuni compacte

• Greutate redus� : raport excelent 
greutate / performan�e

• Ergonomie superioar�



Date tehnice

Model C 18 DD

Acumulator voltaj capacitate 18 V / 1,5 Ah Litiu-ION

Tura�ie la mers în gol 0-350 / 0-1400 rpm

Mandrin� Rapid�  1,5-13 mm

Capacitate max. de g� urire în o�el 
lemn

13 / 32 mm

În� ur� b� ri pân�  la 8 mm

Moment de torsiune minim maxim 20 / 38 mm

Greutate cu acumulator 1,8 kg

Înc� rc� tor C 18 C (timp de înc� rcare 30 de 
minute)

Acumulator 2 x C18 B 1,5 Ah Litiu-ION

Cutie de transport Din plastic



Dimensiuni compacte

Ma� in�  de g� urit în� urubat cu acumulator 18 V Litiu-ION



Aplica �ii Accesorii

Aplica �ii 

2. Lucr� ri instala�ie electric�

3. Lucr� ri la în� l�ime (deasupra capului)

• G� uri executate în metal / lemn

Accesorii

• Bi�i de în� urubare 

• Carote, burghie tip frez�

4. � uruburi tip metric



Aplica �ii

2. Executie de g� uri pentru montaj �evi, atât în metal 
cât � i în lemn

3. Lucr� ri de montaj instala�ie sanitar�

4. Montaj panouri de metal sau lemn

Accesorii

2. Carote

3. � uruburi de tip metric, autoforante

Aplica �ii Accesorii



Aplica �ii

• Montaj mobil�  

• Montaj aer condi�ionat 

4. Lucr� ri de tâmpl� rie

Accesorii

• Burghie spiralate pentru lemn,  freze pentru lemn 

3. Toate tipurile de � uruburi pentru lemn

Aplica �ii Accesorii



• Mandrin �  rapid �  13mm  –
schimbare accesorilor se face cu o 
singur�  mân�

• Carcas �  metalic �  Heavy-Duty, 
cutie de viteze rezistent �  cu 2 
viteze : 0-350 / 0-1,400

• Lungime compact �  (196 mm) 
acces u� or în zone greu accesibile

• Motor compact  – moment de 
torsiune maxim de 38Nm 

• LED ilumineaz�  suprafa�a de lucru.

• Adaptor pentru centur �  – confer�  
libertate de mi� care utilizatorului 

• U� oar � - 1.8 Kg

Caracteristici � i beneficii
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• Inidactor al gradului de 
înc � rcare al acumulatorului 

• Opritori u � or de folosit            
                                               
Acest tip de opritori confer�  o 
prindere ferm�  a 
acumulatorului de scul� .

• Soft Grip                      
Protejeaz�  acumulatorul, are 
rol de antialunecare.

• Conectori rezisten �i la impact

• Greutate redus �  -  0.4 kg

Caracteristici
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• Indicator al gradului de 
înc � rcare – Salveaz�  timp prin 
conferirea de informa�ii privind 
gradul de înc� rcare.

2. Curent de înc � rcare de 3 Amperi 
 –  Timp de înc� rcare al 
acumulatorului de 30 minute
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Atuuri
Milwaukee v. Makita



Argumente

• Durabilitate  – folosire în condi�i grele de lucru.

• Performa�e maxime – productivitate crescut� .

• Timp de folosire mare – mai pu�ine schimb� ri de acumulatori, 
putere constant�  indiferent de gradul de înc� rcare al 
acumulatorului.

• Durat�  de via��  mare – costuri de service reduse.

• Ergonomie – greutate mic� , balans excelent, softgrip toate 
aceste caracteristici reduc oboseala resim�it�  de utilizator în 
timpul lucrului.


